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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

PLAN DE ÎNCADRARE 
ÎN ZONĂ

A01 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

N

AMPLASAMENT STUDIAT

-
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

PLAN DE SITUAȚIE 
EXISTENTĂ

A02 - 420.0X1,200.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL
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Accese auto

Accese pietonale

ACCES AUTO
PRINCIPAL

ACCES PIETONAL PRINCIPAL

N

ZONĂ NESTUDIATĂ
CF. 100528 Sebeș
Nr. topo. 100528

RÂUL SEBEȘ

Zonă spațiu verde - mix perene

Alei ecologice din pietriș stabilizat

Alei carosabile

Parcări din dale ecologice

Pistă de biciclete - pumptruckZonă verde nestudiată - taluz

Pistă de biciclete din asfalt

Alei din piatră cubică /pavaj

LEGENDĂ

Nisip plajă

Gazon

Arbori existenți

Arbori propuși

Zonă nestudiată

Bancă, coș de gunoi, cișmea

RÂUL SEBEȘ

Limită de proprietate
CF 100528 Sebeș; CF 74036 Sebeș

Spațiu verde - Mix perene

Gazon

9 738.47

Grădini tematice

Deck de lemn

Spații de joacă / activități

Construcții

CF. 100528 55 964 m2

CF. 74036 3 293 m2

ZONĂ STUDIATĂ
PROPUSĂ SPRE 

INTERVENȚIE

59 257 m2

100 %

TOTAL

 (m2) %

16.434

15 928.86 26.881

Grădini tematice 980.32 1.654

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ

BILANȚ TERITORIAL

TOTAL

27 290.73 m2

46.055%

Parcări din dale ecologice 2 481.16 4.816

Alei din piatră cubică /pavaj 1 535.90 2.592

Alei ecologice din pietriș stabilizat 500.35 0.844

Pistă de biciclete din asfalt 2 853.58 4.816

11 847.74 m2

19.994%

Nisip plajă 643.08 1.085

Spații de joacă /activități /pumptruck 2 279.22 3.846

Construcții 532.34 0.898

Deck de lemn 337.63 0.570

3 149.19 m2

5.314%

TIPOLOGIE

ZONĂ NESTUDIATĂ
Zonă nestudiată 11 932.17 20.136

Zonă verde nestudiată - taluz 5 037.17 8.501

16 936.34 m2

28.637%

Alei carosabile 4 476.75 7.555

SPAȚII VERZI

ALEI
DRUMURI
PARCĂRI

CONSTRUCȚII ȘI 
AMENAJĂRI 
SPORTIVE

REGIM TEHINIC

GRUP SANITAR

FOIȘOR 
ZONĂ DE PICNIC ȘI RELAXARE

ZONĂ GRĂTARE

AMFITEATRU ÎN AER LIBER
APROX. 140 DE LOCURI

ZONĂ SKATEPARK

PISTĂ DE BICICLETĂ TIP 
PUMP-TRACK

LOC DE JOACĂ PENTRU COPII LJ02+LJ03
- GRUPE DIFERITE DE VÂRSTĂ

ZONĂ 
FITNESS + GYM

MIX DE PLANTE PERENE ȘI ARBUȘTIINEL DE MESTECENI 
CU ZONĂ DE SOCIALIZARE

ZONĂ DE PLAJĂ CU NISIP

LOC DE JOACĂ PENTRU COPII LJ01 - 
GRUPE DIFERITE DE VÂRSTĂ

GRUP SANITAR

LOC DE JOACĂ PENTRU COPII - 
GRUPE DIFERITE DE VÂRSTĂ

 

FOIȘOR 
ZONĂ DE PICNIC ȘI RELAXARE

ZONĂ VERDE 
NESTUDIATĂTALUZ

CF. 100528 Sebeș

Nr. topo. 100528ZONĂ VERDE
NESTUDIATĂ

TALUZ
CF. 100528 SebeșNr. topo. 100528

CF. 74036 Sebeș
Nr. topo. 74036

CF. 100528 
Sebeș

Nr. topo. 
100528

CF. 100528 
Sebeș

Nr. topo. 
100528

CF. 100528 
Sebeș

Nr. topo. 
100528

CF. 100528 
Sebeș

Nr. topo. 
100528

Accese auto

Accese pietonale

Zonă spațiu verde - mix perene

Alei ecologice din pietriș stabilizat

Alei carosabile

Parcări din dale ecologice

Pistă de biciclete - pumptruckZonă verde nestudiată - taluz

Pistă de biciclete din asfalt

Alei din piatră cubică /pavaj

LEGENDĂ

Nisip plajă

Gazon

Arbori existenți

Arbori propuși

Zonă nestudiată

Bancă, coș de gunoi, cișmea

Limită de proprietate
CF 100528 Sebeș; CF 74036 Sebeș

Spațiu verde - Mix perene

Gazon

9 738.47

Grădini tematice

Deck de lemn

Spații de joacă / activități

Construcții

CF. 100528 55 964 m2

CF. 74036 3 293 m2

ZONĂ STUDIATĂ
PROPUSĂ SPRE 

INTERVENȚIE

59 257 m2

100 %

TOTAL

 (m2) %

16.434

15 928.86 26.881

Grădini tematice 980.32 1.654

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ

BILANȚ TERITORIAL

TOTAL

27 290.73 m2

46.055%

Parcări din dale ecologice 2 481.16 4.816

Alei din piatră cubică /pavaj 1 535.90 2.592

Alei ecologice din pietriș stabilizat 500.35 0.844

Pistă de biciclete din asfalt 2 853.58 4.816

11 847.74 m2

19.994%

Nisip plajă 643.08 1.085

Spații de joacă /activități /pumptruck 2 279.22 3.846

Construcții 532.34 0.898

Deck de lemn 337.63 0.570

3 149.19 m2

5.314%

TIPOLOGIE

ZONĂ NESTUDIATĂ
Zonă nestudiată 11 932.17 20.136

Zonă verde nestudiată - taluz 5 037.17 8.501

16 936.34 m2

28.637%

Alei carosabile 4 476.75 7.555

SPAȚII VERZI

ALEI
DRUMURI
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

PLAN DE SITUAȚIE 
PROPUSĂ

A03 - 420.0X1,200.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

Proiectat instalatii electrice:Proiectat instalatii electrice: 
ing. Ionut IACOBing. Ionut IACOB
ing. ing. Sergiu Sergiu HURUBANHURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

GRUP SANITAR - PLAN 
PARTER

A04 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL
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36

placare deck profil striații rare,
esență de pin nordic, secțiune 26x142mm,

termotratare clasa D,
prindere ascunsă cu cleme de plastic
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SUPRAFAȚĂ ACCES G.S.
pard. deck de lemn

S: 31.97 m2

SUPRAFAȚĂ ACCES G.S.
pard. deck de lemn

S: 31.97 m2

GRUP SANITAR B.
pard. plăci ceramice

S: 18.42 m2

GRUP SANITAR F.
pard. plăci ceramice

S: 18.42 m2
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1:50
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

GRUP SANITAR -  
FAȚADĂ NORD; 

FAȚADĂ SUD

A05 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

±0.00

+3.50

+4.00

-0.07

+3.65

-0.07

+3.65

+1.80

+2.40

+4.00+4.00

±0.00 ±0.00

stâlp din lemn stratificat
pe două direcții

placare exterioară profil 
paralelogram, esență pin nordic

secțiune 26x68mm
termotratare clasa D

placare deck profil striații rare,
esență de pin nordic, secțiune 26x142mm,

termotratare clasa D,
prindere ascunsă cu cleme de plastic

învelitoare tablă metalică
prefălțuită, gr. 0,5, finisaj mat

placare exterioară profil 
paralelogram, esență pin nordic

secțiune 26x68mm
termotratare clasa D

tâmplărie metalică cu rupere
punte termică și geam termoizolant

1:50
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

GRUP SANITAR -  
FAȚADĂ VEST; FAȚADĂ 

EST

A06 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

-0.07

±0.00

-0.07

±0.00

+2.70

+3.65

+4.00

+3.65

+4.00

+2.60

placare exterioară profil 
paralelogram, esență pin nordic

secțiune 26x68mm
termotratare clasa D

stâlp din lemn stratificat
pe două direcții

placare deck profil striații rare,
esență de pin nordic, secțiune 26x142mm,

termotratare clasa D,
prindere ascunsă cu cleme de plastic

tâmplărie metalică cu rupere
punte termică și geam termoizolant

învelitoare tablă metalică
prefălțuită, gr. 0,5, finisaj mat

placare exterioară profil
paralelogram, esență pin nordic

secțiune 26x68mm
termotratare clasa D

tâmplărie de aluminiu cu rupere
punte termică și geam termoizolant

placare exterioară profil 
paralelogram, esență pin nordic

secțiune 26x68mm
termotratare clasa D

1:50
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

REZERVĂ APĂ - PLAN ȘI 
SECȚIUNE

A07 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL
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Scara metalicaScara metalica
Chepeng etansat

Chepeng etansat

Bazin Irigatii
N 0|02
S: 7.5 m2

Camera pompelor
N 0|02
S: 13.8 m2

T.E.G.
N 0|03
S: 4.35 m2
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-4.05
Fundatii
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Fundatii
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Parter
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0.3 cm  Hidroizolatie bituminoasa
30  cm  Beton armat monolit

40 cm  Beton armat monolit
10 cm  Beton de egalizare

0.3 cm  Hidroizolatie bituminoasa
20  cm  Beton armat monolit

Scara metalica

Chepeng etansat

Pamant vegetal

A B DC

-4.05
Fundatii

-4.05
Fundatii

±0.00
Parter

±0.00
Parter
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50
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-4.05
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±0.00

 cm  Hidroizolatie bituminoasa
 cm  Beton armat monolit

30  cm  Beton armat monolit
0.3 cm  Membrana hidroizolanta

40 cm  Beton armat monolit
10 cm  Beton de egalizare

0.3 cm Membrana hidroizolanta
40 cm  Beton armat monolit
10 cm  Beton de egalizare

0.3 cm  Hidroizolatie bituminoasa
20  cm  Beton armat monolit

0.3 cm  Hidroizolatie bituminoasa
30  cm  Beton armat monolit
0.3 cm  Membrana hidroizolanta

Scara metalica

Chepeng etansatPamant vegetal

Sectiune

1:50; 1:75
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

FOIȘOR - PLAN PARTER

A08 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

N

FOIȘOR

placare deck profil striații rare,
esență de pin nordic, secțiune 26x142mm,

termotratare clasa D,
prindere ascunsă cu cleme de plastic

SUPRAFAȚĂ FOIȘOR
pard. deck de lemn

S: 85.1 m2
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Masă de picnic

Masă de picnic

Masă de picnic

Masă de picnic

1:50
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

FOIȘOR - FAȚADĂ SUD; 
FAȚADĂ EST

A09 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

±0.00

+2.80

+3.25
+3.55

±0.00

+3.10

+3.85

Masă de picnic Masă de picnic

stâlp din lemn stratificat
pe două direcții

stâlp din lemn stratificat
pe două direcții

grindă din lemn stratificat
pe două direcțiigrindă din lemn stratificat

pe două direcții

învelitoare țiglă metalică
prefălțuită, gr. 0,5, finisaj mat

placare deck profil striații rare,
esență de pin nordic, secțiune 26x142mm,

termotratare clasa D,
prindere ascunsă cu cleme de plastic

riflaj tavan 45x145mm,
lemn esență molid nordic 

certificat C24,certificat de proveniență
țară nordică, conformitate FSC și PEFC

riflaj tavan 45x145mm,
lemn esență molid nordic 

certificat C24,certificat de proveniență
țară nordică, conformitate FSC și PEFC

placare tavane profil
paralelogram, esență pin nordic

26x68mm
termotratate clasa D

±0.00

+2.80

+3.25

±0.00

+2.80

+3.25

+3.85+3.85
+3.55+3.55

Masă de picnic Masă de picnic Masă de picnicMasă de picnic

stâlp din lemn stratificat
pe două direcții

stâlp din lemn stratificat
pe două direcții

grindă din lemn stratificat
pe două direcții

grindă din lemn stratificat
pe două direcții

învelitoare țiglă metalică
prefălțuită, gr. 0,5, finisaj mat

placare deck profil striații rare,
esență de pin nordic, secțiune 26x142mm,

termotratare clasa D,
prindere ascunsă cu cleme de plastic

FAȚADĂ SUD

FAȚADĂ EST

1:50
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

FOIȘOR - FAȚADĂ 
NORD; FAȚADĂ VEST

A10 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Masă de picnic Masă de picnic Masă de picnicMasă de picnic

stâlp din lemn stratificat
pe două direcții

stâlp din lemn stratificat
pe două direcții

grindă din lemn stratificat
pe două direcții

grindă din lemn stratificat
pe două direcții

învelitoare țiglă metalică
prefălțuită, gr. 0,5, finisaj mat

placare deck profil striații rare,
esență de pin nordic, secțiune 26x142mm,

termotratare clasa D,
prindere ascunsă cu cleme de plastic

Masă de picnic Masă de picnic

stâlp din lemn stratificat
pe două direcții

stâlp din lemn stratificat
pe două direcții

grindă din lemn stratificat
pe două direcțiigrindă din lemn stratificat

pe două direcții

învelitoare țiglă metalică
prefălțuită, gr. 0,5, finisaj mat

placare deck profil striații rare,
esență de pin nordic, secțiune 26x142mm,

termotratare clasa D,
prindere ascunsă cu cleme de plastic

riflaj tavan 45x145mm,
lemn esență molid nordic 

certificat C24,certificat de proveniență
țară nordică, conformitate FSC și PEFC

riflaj tavan 45x145mm,
lemn esență molid nordic 

certificat C24,certificat de proveniență
țară nordică, conformitate FSC și PEFC

placare tavane profil
paralelogram, esență pin nordic

26x68mm
termotratate clasa D

FAȚADĂ NORD

FAȚADĂ VEST

1:50
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

FOIȘOR - 
AXONOMETRII; 

PERSPECTIVE

A11 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

5.05

3.05

2.00

4.50

6.50

2.15

15
15

15
2.

80

3.50

6.35

2.902.00 3.
25

4.05

2.
80

15
15

15

3.80

8.85
4.35

13.1510.10

4.35
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15

3.50

15
35

15
15

15
2.

80

1.50
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2.00
4.05

6.35
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

AMFITEATRU+GRADENE 
- PLAN PARTER

A12 - 420.0X700.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

N

±0.00 ±0.00 +0.25 +0.45 +0.70 +0.85 +1.00 +1.25

SL
-0

1
SL

-0
1

SUPRAFAȚĂ AMFITEATRU
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S: 171.65 m2
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

AMFITEATRU - FAȚADĂ 
SUD; FAȚADĂ EST

A13 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

±0.00±0.00

+3.25

+4.26

+4.70

+4.07

+4.70

rigle substructură impregnate 
în autoclavă 45x45 
clasa 3 pin nordic
sub termotratat

placare exterioară profil 
paralelogram, esență pin nordic

secțiune 26x68mm
termotratare clasa D

tablă metalică fălțuită
culoare mat

+3.95

±0.00

+4.70 +4.58

+4.07

±0.00

rigle substructură impregnate 
în autoclavă 45x45 
clasa 3 pin nordic
sub termotratat

placare exterioară profil 
paralelogram, esență pin nordic

secțiune 26x68mm
termotratare clasa D

tablă metalică fălțuită
culoare mat

1:50
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

AMFITEATRU - FAȚADĂ 
NORD; FAȚADĂ VEST

A14 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

+4.07

+4.70

±0.00

+3.23

+4.26

±0.00

rigle substructură impregnate 
în autoclavă 45x45 
clasa 3 pin nordic
sub termotratatplacare exterioară profil 

paralelogram, esență pin nordic
secțiune 26x68mm

termotratare clasa D

tablă metalică fălțuită
culoare mat

rigle substructură impregnate 
în autoclavă 45x45 
clasa 3 pin nordic
sub termotratat

±0.00

+4.58

+3.25

+4.70

±0.00

+3.25

rigle substructură impregnate 
în autoclavă 45x45 
clasa 3 pin nordic
sub termotratat

rigle substructură impregnate 
în autoclavă 45x45 
clasa 3 pin nordic
sub termotratat

tablă metalică fălțuită
culoare mat

1:50
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

AMFITEATRU+GRADENE 
- AXONOMETRIE;

PERSPECTIVĂ

A15 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

-



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ZONĂ DE PICNIC - 
PLAN MOBILARE

A16 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

RÂUL SEBEȘ
1:200

ZONĂ GRĂTARE

SPAȚIU DE JOACĂ

FOIȘOR



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ZONĂ DE PICNIC - 
DOTĂRI

A17 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

-



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ZONĂ DE JOACĂ LJ01 
- PLAN MOBILARE

A18 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

175520

175532

175560

175561

175523

175535

175560

175561

081205

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA LJ1

175520

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA LJ1

-
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L. 

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ZONĂ DE JOACĂ LJ01 
- DOTĂRI

A19 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

175520

175532

175560

175561

175523

175535

175560

175561

081205

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA LJ1

-
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ZONĂ DE JOACĂ 
LJ02+LJ03 - PLAN 

MOBILARE

A20 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA LJ2 + LJ3Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA LJ2 + LJ3

-



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ZONĂ DE JOACĂ 
LJ02+LJ03 - DOTĂRI

A21 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA LJ2 + LJ3

-



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ZONĂ FITNESS+GYM - 
PLAN MOBILARE

A22 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA FITNESS + GYM

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA FITNESS + GYM

-
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ZONĂ FITNESS+GYM - 
DOTĂRI

A23 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA FITNESS + GYM

-



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ZONA SKATEPARK
+PUMP-TRACK - PLAN

A24 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA SKATEPARK + PUMP-TRACK

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA SKATEPARK + PUMP-TRACK

-



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ZONA SKATEPARK
+PUMP-TRACK - 

DOTĂRI

A25 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Proiect: Titlu plansa:

0040 742 774 046

office@sportplay.ro

  Adresa: 
str. Calea Victoriei, nr. 7/19, 

Turda, jud. Cluj, 
Romania

sc SPORT PLAY 
SYSTEMS srl

AMENAJARE PARC ARINI - SEBES ZONA SKATEPARK + PUMP-TRACK

-



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

MOBILIER URBAN - 
BANCĂ

A26 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL
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1:20

- Elemente straƟficate 28 x 103mm, umiditate sub 15% din surse controlate PEFC
- Prindere ascunsă holzșuruburi
- Tratament 1 strat impregnant + 2 straturi lazur cerat pentru exterior

AXONOMETRII

VEDERI / PROIECȚII
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GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

MOBILIER URBAN - 
ANSAMBLU DE STAT V1

A27 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL
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- Substructură lemn impregnat clasa 4 esență pin nordic, cerƟficat de proveniență țară
nordică, conformitate FSC si PEFC secțiune 45x45 / 45x70 / 45x145mm
- Placare cu lemn rindeluit 21 x 109mm umiditate sub 15% din surse controlate PEFC
- Tratament 1 strat impregnant + 2 straturi lazur cerat pentru exterior

AXONOMETRII

VEDERI / PROIECȚII
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

MOBILIER URBAN - 
ANSAMBLU DE STAT V2

A28 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL
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- Substructură lemn impregnat clasa 4 esență pin nordic, cerƟficat de proveniență țară
nordică, conformitate FSC si PEFC secțiune 45x45 / 45x70 / 45x145mm
- Placare cu lemn rindeluit 21 x 109mm umiditate sub 15% din surse controlate PEFC
- Tratament 1 strat impregnant + 2 straturi lazur cerat pentru exterior

AXONOMETRII

VEDERI / PROIECȚII



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L. 

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

MOBILIER URBAN - 
MASĂ PICNIC

A29 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL
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- Stâlpi + traverse realizate din elemente straƟficate pe 2 direcții, 
secțiune 88x100mm
- Elemente șezut și masă secțiune 45x195mm, lemn esență molid 
nordic cerƟficat C24, cerƟficat de provenență nordică, conformitate 
FSC și PEFC
- Tratament 1 strat impregnant + 2 straturi lazur cerat pentru exterior

1:50
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Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ILUMINAT ZONE 
ACTIVITĂȚI

A30 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

-



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

ILUMINAT ALEI

A31 - 297.0X420.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

-



GSPublisherVersion 0.93.100.35

Beneficiar:

Str. Piata Primariei,Nr. 1
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

PLANSA

Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

Proiectant:

Contract: 206/85376/08.102.204

REABILITARE ȘI
REVITALIZARE PARC

ARINI - REGENERARE
SPAȚII PUBLICE

MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

S.C. D P Cons S.R.L.

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

Numar:
Cod: D.A.L.I.

PLAN MATERIAL 
DENDROLOGIC

A32 - 297.0X1,000.0

Proiectat peisagist:

Proiectat drumuri:
ing. Dan LAZAN

S.C. DP CONS S.R.L.
400427 Cluj-Napoca, Aleea Busteni Nr. 11, Ap 12 jud. Cluj, Romania, 
Tel.: 0745-096214, 0722-275067
Nr. de ordine in registrul comertului: J12/2950/2004 C.I.F. RO16682486

ing. Dorin BARBINTA
Proiectat drumuri:

Sef proiect:
arh. Claudiu PIPER

ing. Corina BURCA

Proiectat structuri:
ing. Cristian SCUTURICI
Proiectat instalatii electrice:
ing. Ionut IACOB

Proiectat retele edilitare:
ing. Radu MICLAUS
ing. Horatiu HURUBAN

ing. Sergiu HURUBAN

arh. Flavia TOTHPAL

GSPublisherVersion 0.93.100.31
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Pennisetum setaceum
'Rubrum'  D : 90-120cm H 90-150cm
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Deschampsia cespitosa D : 30-60cm H 60-90cm
Allium sphaerocephalon D : 10cm H 90cm
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'Rubrum'  D : 90-120cm H 90-150cm
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ZONĂ NESTUDIATĂ

Acer platanoides  

Arbori zona agrement regasiti pe plansa :

Acer saccharinum
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula utilis
Cedrus atlantica
Celtis australis
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Liquidambar styraciflua
Pinus nigra
Pinus nigra Austriaca
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Pseudotsuga menziesii
Querqus palustris
Querqus robur
Querqus rubra
Salix babylonica pendula
Taxus baccata
Tilia tomentosa
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si

 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.27m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA 1:
1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.27m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.

2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din grinzi de fundare sub forma de "T" intors, izolate sub stalpii metalici.
3. Perimetral se va realiza o grinda de fundare cu sectiunea de 30x60cm.
4.Se va realiza o sapatura generala de aprox. 60cm fata de cota terenului natural si local pentru fundatiile izolate.
5.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea

 unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
6.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
7.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor
 fizico-mecanici ai terenului de fundare.
8. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
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PLAN FUNDATIE AMFITEATRU
SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!

Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si

 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.27m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA 1:
1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.27m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.

2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din grinzi de fundare sub forma de "T" intors, izolate sub stalpii metalici.
3. Perimetral se va realiza o grinda de fundare cu sectiunea de 30x60cm.
4.Se va realiza o sapatura generala de aprox. 60cm fata de cota terenului natural si local pentru fundatiile izolate.
5.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea

 unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
6.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
7.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor
 fizico-mecanici ai terenului de fundare.
8. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
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PLAN FUNDATIE AMFITEATRU
SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!

Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si

 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.27m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA 1:
1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.27m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.

2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din grinzi de fundare sub forma de "T" intors, izolate sub stalpii metalici.
3. Perimetral se va realiza o grinda de fundare cu sectiunea de 30x60cm.
4.Se va realiza o sapatura generala de aprox. 60cm fata de cota terenului natural si local pentru fundatiile izolate.
5.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea

 unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
6.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
7.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor
 fizico-mecanici ai terenului de fundare.
8. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
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SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!

Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si

 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.27m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA 1:
1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.27m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.

2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din grinzi de fundare sub forma de "T" intors, izolate sub stalpii metalici.
3. Perimetral se va realiza o grinda de fundare cu sectiunea de 30x60cm.
4.Se va realiza o sapatura generala de aprox. 60cm fata de cota terenului natural si local pentru fundatiile izolate.
5.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea

 unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
6.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
7.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor
 fizico-mecanici ai terenului de fundare.
8. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
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PLAN FUNDATIE AMFITEATRU
SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!

Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si

 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.27m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA 1:
1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.27m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.

2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din grinzi de fundare sub forma de "T" intors, izolate sub stalpii metalici.
3. Perimetral se va realiza o grinda de fundare cu sectiunea de 30x60cm.
4.Se va realiza o sapatura generala de aprox. 60cm fata de cota terenului natural si local pentru fundatiile izolate.
5.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea

 unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
6.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
7.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor
 fizico-mecanici ai terenului de fundare.
8. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
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PLAN FUNDATIE AMFITEATRU
SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!

Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si

 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.27m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA 1:
1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.27m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.

2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din grinzi de fundare sub forma de "T" intors, izolate sub stalpii metalici.
3. Perimetral se va realiza o grinda de fundare cu sectiunea de 30x60cm.
4.Se va realiza o sapatura generala de aprox. 60cm fata de cota terenului natural si local pentru fundatiile izolate.
5.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea

 unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
6.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
7.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor
 fizico-mecanici ai terenului de fundare.
8. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
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PLAN FUNDATIE AMFITEATRU
SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!

Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
III
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Proiectat peisagist:

DATA SCARA
2024

Beneficiar:

Str. Piata Primariei, Nr. 1 
515800, Sebes
Tel. +40 0258731318, Fax:+40 0258734187
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MUNICIPIUL 
SEBES  

Obiectivul de investiții:
Proiect: 104/2024

S.C. DP CONS S.R.L.
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PLAN FUNDAȚIE GRUP 
SANITAR ȘI FOIȘOARE
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Proiectat structuri:
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Proiectat retele edilitare:
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si
 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.10m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.

NOTA 1:
 1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.10m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.
2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din fundatii izolate din beton simplu sub elementele verticale de rezistenta.
3.Perimetral se va executa o grinda de fundare cu sectiunea de 25x50cm ce va rezema pe blocurile izolate din beton simplu.
4.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
5.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
6.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare.
7. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
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SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

 MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului 
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

R04
PLAN FUNDATIE FOISOARE GRATAR

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!
Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si
 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA 1:
 1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.10m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.
2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din fundatii izolate din beton simplu sub elementele verticale de rezistenta.
3.Perimetral se va executa o grinda de fundare cu sectiunea de 25x50cm ce va rezema pe blocurile izolate din beton simplu.
4.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
5.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
6.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare.
7. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.10m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.
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SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

R03
PLAN FUNDATIE GRUP SANITAR

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

 MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului 
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!
Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si
 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA 1:
 1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.10m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.
2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din fundatii izolate din beton simplu sub elementele verticale de rezistenta.
3.Perimetral se va executa o grinda de fundare cu sectiunea de 25x50cm ce va rezema pe blocurile izolate din beton simplu.
4.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
5.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
6.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare.
7. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.10m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.
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SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

R03
PLAN FUNDATIE GRUP SANITAR

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

 MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului 
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!
Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si
 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA 1:
 1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.10m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.
2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din fundatii izolate din beton simplu sub elementele verticale de rezistenta.
3.Perimetral se va executa o grinda de fundare cu sectiunea de 25x50cm ce va rezema pe blocurile izolate din beton simplu.
4.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
5.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
6.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare.
7. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.10m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.
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SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

R03
PLAN FUNDATIE GRUP SANITAR

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

 MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului 
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!
Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si
 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA 1:
 1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.10m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.
2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din fundatii izolate din beton simplu sub elementele verticale de rezistenta.
3.Perimetral se va executa o grinda de fundare cu sectiunea de 25x50cm ce va rezema pe blocurile izolate din beton simplu.
4.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
5.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
6.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare.
7. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.
NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.10m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.
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SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

R03
PLAN FUNDATIE GRUP SANITAR

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

 MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului 
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!
Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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NOTA 3:
Se vor respecta pentru evitarea degradarii constructiei urmatoarele masurii:
- protejarea terenului de fundatie impotriva umezirii , in perioada executiei si
 in timpul exploatarii,prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor 
eventuale scurgeri de apa din conducte.
-prin nivelarea terenului se asigura scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata.
-in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile de protectie ,
cu panta de 5% spre exterior si cu latimea de minim 1m ;
-se va face sistematizarea verticala a terenului asfel incat apele de suprafata sa fie preluate prin rigole de scurgere.
-sapaturile cu H>1m se vor executa in paralel (in acelasi timp) cu turnarea betoanelor ;excavatiile lasate liber un timp indelungat 
duc la aparitia tasarilor neuniforme
-nu se vor lasa timp indelungat -mai multe cicluri inghet-dezghet sapaturile deschise
-in cazul unei umeziri superficiale , datorita precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundare trebuie lasat sa se zvante
inainte de inceperea lucrarilor de betonare, iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi

ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-fundatie : 4cm

NOTA2:
1.Conform studiului geotehnic presiunea conventionala de calcul s-a  considerat 225 KPa in gruparea fundamentala
 pentru adancimea de fundare de 2.0m fata de cota terenului natural si pentru o latime de talpa de 1.00m. 
2.Fundarea imobilului se va realiza la o adancime de -1.10m fata de cota terenului natural.
3.Suprastructura  imobilului este constituit dintr-o structura metalica.

NOTA 1:
 1.Fundatia imobilului se va realiza la cota -1.10m fata de cota terenului natural , in stratul 2 constituit din nisip argilos.nisip cu pietris.
2.Sistemul de fundare al cladirii este constinuit din fundatii izolate din beton simplu sub elementele verticale de rezistenta.
3.Perimetral se va executa o grinda de fundare cu sectiunea de 25x50cm ce va rezema pe blocurile izolate din beton simplu.
4.Compactarea umpluturilor se va realiza semimecanizat sau mecanizat  în strate de 15-20 cm, până la realizarea unui grad de compactare Dmin. = 95 %. 
 Umiditatea pământului pus în operă va fi cât mai aproape de cea optimă, admiţându-se variaţii de ±2 %.
Umpluturile între fundaţii şi exteriorul clădirii, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrare.
5.Se va compacta fundul sapaturii  inainte de turnarea betonului de egalizare.
6.Ultimi 15 cm de sapatura se vor executa in ziua inceperi betonarii, pentru a nu modifica caracteristicile parametrilor fizico-mecanici ai terenului de fundare.
7. Dupa executarea sapaturii fundatiei  se va solicita prezenta unui inginer geotehnician  pentru a confirma natura 
terenului de fundare, respectiv cota de fundare a imobilului prevazuta in proiect.

h/l= 420 / 594 (0.25m2) Allplan 2019

www.hentza.ro
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SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

 MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT PROTEJAT: C20/25; XC1; Cl 0,20; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3;
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului 
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

R04
PLAN FUNDATIE FOISOARE GRATAR

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!
Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!
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ACOPERIREA CU BETON A ARMATURILOR:
-radier si pereti : 5cm
-planseu :3 cm
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SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

R06
PLAN FUNDATIE BAZIN IRIGATII SI CAMERA POMPELOR

1:50
1:25 ;1:10

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!

 MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3; P8/10
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!

NOTA 1 :
1. Trasarea in plan a constructiei se va face conform planului de situatie.
2. Inainte de turnarea betonului se vor monta in cofraj toate piesele metalice
incastrate  si piesele de trecere pentru conducte- nu sunt admise spargeri ulterioare.
Pozitia pieselor metalice, ce vor fi inglobate in beton, se vor citi in planurile tehnologice.
3. Detaliile si pozitiile pieselor de trecere va fi receptionata inainte de turnarea betonului
de inginerul lucrarilor de instalatii.
4. Rezervorul se va funda la o adancime de 4.55m fata de cota terenului natural.
6.Se va realiza o sapatura generala de aprox. 1m de la cota terenului natural.
Dupa realizarea sapaturii generale atingerea cotei de fundare se va executa printr-o sapatura taluzata cu panta de 1:1.
7.Pamantul rezultat din excavatii nu va fi depozitat pe marginea sapaturii,
 va fi transportat intr-un depozit intermediar.
9.Rezervor este o cuva din beton armat C30/37 P8/10 ,impermeabil.
10.Se va trata impotriva infiltrarii apelor meteorice fiecare rost de tunare(profile PVC, cordoane Sika, etc.).
11.Inaintea compactarii pamantului de umplutura este necesar efectuarea unei probe de etanseitate.
In cazul in care nu nu se efectuaza proba de etanseitate se va realiza o hidroizolatie bituminoasa(protejata) la exterior,
iar la interior se va realiza o impermeabilizare a betonului (mortare impermeabile, solutii de impermeabilizare pensulabile, etc.).

Nota:
Sapatura se va realiza mecanizat cu taluz de 1:1.
Dupa atingerea cotei de sapatura  se va compacta fundul asigurandu-se un grad de compactare de minim 95%.
Compactarea materialului de umplutură se va realiza mecanizat, de preferat cu vibrare,
până la obţinerea gradului de compactare corespunzător.
Condiţia de trecere de la un strat la altul va fi obţinerea unui grad de compactare Dmediu  98%,
respectiv Dminim  95%, în raport cu valorile PROCTOR stabilite în laborator pentru  materialul utilizat.
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Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
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PLAN FUNDATIE BAZIN IRIGATII SI CAMERA POMPELOR
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· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!

 MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3; P8/10
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!

NOTA 1 :
1. Trasarea in plan a constructiei se va face conform planului de situatie.
2. Inainte de turnarea betonului se vor monta in cofraj toate piesele metalice
incastrate  si piesele de trecere pentru conducte- nu sunt admise spargeri ulterioare.
Pozitia pieselor metalice, ce vor fi inglobate in beton, se vor citi in planurile tehnologice.

3. Detaliile si pozitiile pieselor de trecere va fi receptionata inainte de turnarea betonului
de inginerul lucrarilor de instalatii.
4. Rezervorul se va funda la o adancime de 4.55m fata de cota terenului natural.
6.Se va realiza o sapatura generala de aprox. 1m de la cota terenului natural.
Dupa realizarea sapaturii generale atingerea cotei de fundare se va executa printr-o sapatura taluzata cu panta de 1:1.
7.Pamantul rezultat din excavatii nu va fi depozitat pe marginea sapaturii,
 va fi transportat intr-un depozit intermediar.
9.Rezervor este o cuva din beton armat C30/37 P8/10 ,impermeabil.
10.Se va trata impotriva infiltrarii apelor meteorice fiecare rost de tunare(profile PVC, cordoane Sika, etc.).
11.Inaintea compactarii pamantului de umplutura este necesar efectuarea unei probe de etanseitate.
In cazul in care nu nu se efectuaza proba de etanseitate se va realiza o hidroizolatie bituminoasa(protejata) la exterior,
iar la interior se va realiza o impermeabilizare a betonului (mortare impermeabile, solutii de impermeabilizare pensulabile, etc.).

Nota:
Sapatura se va realiza mecanizat cu taluz de 1:1.
Dupa atingerea cotei de sapatura  se va compacta fundul asigurandu-se un grad de compactare de minim 95%.
Compactarea materialului de umplutură se va realiza mecanizat, de preferat cu vibrare,
până la obţinerea gradului de compactare corespunzător.
Condiţia de trecere de la un strat la altul va fi obţinerea unui grad de compactare Dmediu  98%,
respectiv Dminim  95%, în raport cu valorile PROCTOR stabilite în laborator pentru  materialul utilizat.
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SECTIUNI CARACTERISTICE FUNDATIE

Clasa de importanta Iv - conform P100-1/2013
- Zona seismica de calcul este caracterizata prin
valoarea de varf a acceleratiei terenului
(IMR=225 ani) a/g=0,10g, perioada de colt
T/c=0.7s- conform normativ P100-1/2013;

R06
PLAN FUNDATIE BAZIN IRIGATII SI CAMERA POMPELOR

1:50
1:25 ;1:10

· ALEGEREA TIPULUI DE CIMENT SI STABILIREA RETETEI BETONULUI SE VA FACE ASTFEL INCAT SA SE ASIGURE CLASELE DE REZISTENTA
SI EXPUNERE PRECIZATE IN PROIECT SI LIMITAREA FISURARII DIN CONTRACTIA BETONULUI. O ATENTIE DEOSEBITA TREBUIE ACORDATA SI

CALDURII DE HIDRATARE, UNA DINTRE CAUZELE FISURARII ELEMENTELOR MASIVE DE BETON ARMAT. TREBUIE LUATE MASURI SPECIALE
PENTRU REDUCEREA FISURARII BETONULUI DIN CONTRACTIE CUM AR FI : UTILIZAREA UNOR BETOANE CU RAPORT APA/CIMENT MIC;
UTILIZAREA UNOR BETOANE CU CONTRACTII ENDOGENE SI DE USCARE REDUSE.
· DURATA TRATARII BETONULUI VA FI DE MINIM 20 ZILE. MATERIALUL DE TRATARE/PROTECTIE SE VA ALEGE DE EXECUTANT SI TREBUIE SA ASIGURE
MENTINEREA UNEI UMIDITATI PERMANENTE DE 100% A SUPRAFETEI BETONULUI PE TOATA DURATA TRATARII.
· PREZENTUL PLAN SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANURILE DE INSTALATII, DE ARHITECTURA SI DE COORDONARE .
· MONTAREA PIESELOR INGLOBATE (ELEMENTE DE INSTALATII) SE VA FACE CONFORM PLANURILOR DE SPECIALITATE SI DE COORDONARE.
MONTAREA PIESELOR INGLOBATE SE VA RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.
· NU ESTE PERMISA IMBINAREA ARMATURILOR CU SUDURA PE SANTIER.
· REALIZAREA GOLURILOR DE INSTALATII IN ELEMENTELE STRUCTURALE SE VA FACE CONFORM PLANURILOR  DE POZITIONARE GOLURI
IN ELEMENTE AVIZATE DE CATRE PROIECTANTII ACESTORA. POZITIILE SI DIMENSIUNILE GOLURILOR SE VOR RECEPTIONA INAINTE DE TURNAREA
BETOANELOR PRIN PROCESE VERBALE DE RECEPTIE/LUCRARI ASCUNSE.

Toate planurile de fundatie se vor citi impreuna!
Planurile de rezistenta se vor corela cu planurile de arhitectura si instalatii!
Acest plan se va folosi exclusiv pentru otinerea autorizatiei de construire!

 MATERIALE UTILIZATE:
Beton: Produs în conformitate cu SR EN 206+A2:2021
BETON SIMPLU: C12/15; X0; Cl 1,00; Dmax32; S3;
BETON ARMAT NEPROTEJAT REZISTENT LA INGHET-DEZGHET: C30/37; XC4, XF1; Cl 0,20; Dmax32 ; S3; P8/10
ARMATURI: BST 500s-clasa C de ductilitate

Imobilul se va pozitiona conform planului de situatie!

NOTA 1 :
1. Trasarea in plan a constructiei se va face conform planului de situatie.
2. Inainte de turnarea betonului se vor monta in cofraj toate piesele metalice
incastrate  si piesele de trecere pentru conducte- nu sunt admise spargeri ulterioare.
Pozitia pieselor metalice, ce vor fi inglobate in beton, se vor citi in planurile tehnologice.
3. Detaliile si pozitiile pieselor de trecere va fi receptionata inainte de turnarea betonului
de inginerul lucrarilor de instalatii.
4. Rezervorul se va funda la o adancime de 4.55m fata de cota terenului natural.
6.Se va realiza o sapatura generala de aprox. 1m de la cota terenului natural.
Dupa realizarea sapaturii generale atingerea cotei de fundare se va executa printr-o sapatura taluzata cu panta de 1:1.
7.Pamantul rezultat din excavatii nu va fi depozitat pe marginea sapaturii,
 va fi transportat intr-un depozit intermediar.
9.Rezervor este o cuva din beton armat C30/37 P8/10 ,impermeabil.
10.Se va trata impotriva infiltrarii apelor meteorice fiecare rost de tunare(profile PVC, cordoane Sika, etc.).
11.Inaintea compactarii pamantului de umplutura este necesar efectuarea unei probe de etanseitate.
In cazul in care nu nu se efectuaza proba de etanseitate se va realiza o hidroizolatie bituminoasa(protejata) la exterior,
iar la interior se va realiza o impermeabilizare a betonului (mortare impermeabile, solutii de impermeabilizare pensulabile, etc.).

Nota:
Sapatura se va realiza mecanizat cu taluz de 1:1.
Dupa atingerea cotei de sapatura  se va compacta fundul asigurandu-se un grad de compactare de minim 95%.
Compactarea materialului de umplutură se va realiza mecanizat, de preferat cu vibrare,
până la obţinerea gradului de compactare corespunzător.
Condiţia de trecere de la un strat la altul va fi obţinerea unui grad de compactare Dmediu  98%,
respectiv Dminim  95%, în raport cu valorile PROCTOR stabilite în laborator pentru  materialul utilizat.
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